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Einstellung der 
Fadenspannung einer 
Nähmaschine (CB-Greifer)
Bebilderte und kommentierte Anleitung
Erstellt von Ingrid Naumann

Liebe Nutzer des Nähmaschinenverzeichnisses,

habt vielen Dank für Euer Interesse an unserer Seite!
Wir freuen uns über jeden Besucher, dem unsere Arbeit gefällt. Meine Anleitung zum 
Einfädeln einer Nähmaschine mit Umlauf-Greifer würde dankbar angenommen, für die 
positive Bewertung möchte ich mich recht herzlich bedanken.
In dieser Anleitung möchte ich zeigen, wie die Fadenspannung an einer Nähmaschine mit 
CB-Greifer eingestellt wird. 
Eine neue Nähmaschine mit CB-Greifer bedarf an der Spulenkapsel meist keiner Korrektur,
da die Einstellung vom Hersteller vorgenommen wurde. Ich denke hier an die Besitzer der 
vielen tollen Oldies,  die ihre Maschine gereinigt haben und sie wieder einstellen möchten.
Die folgenden Bilder zeigen welche Handgriffe ich vorschlage:

1



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

2



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

3



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

4



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

5



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

6



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

7



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

8



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

9



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

10



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

11



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

12



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

13



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

14



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

15



©
 w

w
w

.n
ae

h
m

as
ch

in
en

ve
rz

ei
ch

n
is

.d
e

16


